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OPTREL p430 

Vysoká kvalita v standardni kazetě ADF s jedním typem 
ztmavení. Kazeta v masce p430 se přepína ze světlého 
stavu (DIN3) do tmavého stavu (DIN 11). Solární články 
zajišťují stálé a trvanlivé napájení bez tlačítka zapnout/

vypnout a bez potřeby měnit baterie.

OPTREL p450 

Maska Optrel p450 nabízí svářeči standardní DIN 

9-13 funkci, která chrání během většiny standardních 

svařovacích procesů. Dobrá kvalita kazety ADF kom-

binovaná se skeletem masky p400 zaručuje dlouhou 

životnost a dobrou standardní helmu pro každého 

svářeče.

Označení Číslo výrobku

Optrel p450 stříbrná 1004.041                            

Optrel p450 černá 1004.040                            

Skelet masky Optrel p450 stříbrný 5001.911                            

Skelet masky Optrel p450 černý 5001.910                            

ADF kazeta pro Optrel p450 5012.010

Úroveň ztmavení DIN 4/9-13

Ochrana očí 
Maximální UV-&IR ochrana 
při jakémkoliv nastavení zatmavení

Ovládání 
úrovně ztmavení 

Vnější strana masky 

Nastavení citlivosti Ne

Nastavení 
detekčního úhlu 

Ne 

Mod broušení Nemožné

Přepínací čas 
mezi ztmavením 
a rozetměním 

0,4 ms při pokojové teplotě, 
0,1 ms při teplotě nad 55 °C

Přepínací zpoždění 
mezi ztmavením 
a rozetměním 

0,2 – 0,3 s

Napájení 
Solární články, 
žádné tlačítko na vypnutí/zapnutí

Provozní teplota od -10 °C do +70 °C

Celková váha 507 g

Velikost kazety 
90 x 110 x 7 mm 
(98 x 38 mm viditelná plocha)

Doporučené použití  
Všechny typy svařování elektrickým 
obloukem*,  nelze použít pro svařování 
laserem. 

Záruka 2 roky 

Certifikáty CE, DIN, ANSI, AS/NZS, Gost-R, CSA

Označení Číslo výrobku

Optrel p430 Galaxy stříbrná 1004.051

Optrel p430 Galaxy černá 1004.050

Skelet masky Optrel p430 Galaxy stříbrný 5001.913                           

Skelet masky Optrel p420 Galaxy černý 5001.912

ADF kazeta pro Optrel p430 Galaxy 5012.112

Úroveň ztmavení  DIN 3/11

Ochrana očí 
Maximální UV-&IR ochrana 
při jakémkoliv nastavení zatmavení

Ovládání 
úrovně ztmavení 

Použitím zabarvených 
vnitřních ochranných folii 

Nastavení citlivosti Ne

Nastavení 
detekčního úhlu 

Ne 

Mod broušení Nemožné

Přepínací čas 
mezi ztmavením 
a rozetměním 

0,4 ms při pokojové teplotě, 
0,1 ms při teplotě nad 55 °C

Přepínací zpoždění 
mezi ztmavením 
a rozetměním 

0,2 – 0,3 s

Napájení 
Solární články, 
žádné tlačítko na vypnutí/zapnutí

Provozní teplota od -10 °C do +70 °C

Celková váha 460 g

Velikost kazety 
90 x 110 x 7 mm 
(98 x 38 mm viditelná plocha)

Doporučené použití  
Všechny typy svařování elektrickým 
obloukem*, nelze použít pro svařování 
laserem. 

Záruka 2 roky 

Certifikáty CE, DIN, ANSI, AS/NZS, Gost-R, CSA
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Klasický design této masky kombinovaný s vysokou 

úrovní přesnosti dělá masku Optrel STAR pořád jednou 

z nejlepších voleb. Maska Optrel STAR zahrnuje DIN 

4/9-13 kazetu, která nabízí svářeči pohodlí a ochranu 

při všech běžných svařování obloukem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Úroveň ztmavení  DIN 4/9-13

Ochrana očí 
Maximální UV-&IR ochrana 
při jakémkoliv nastavení zatmavení

Ovládání 
úrovně ztmavení 

Vnější strana masky 

Nastavení citlivosti Ne

Nastavení 
detekčního úhlu 

Ne 

Mod broušení Nemožné

Přepínací čas 
mezi ztmavením 
a rozetměním 

0,4 ms při pokojové teplotě, 
0,1 ms při teplotě nad 55 °C

Přepínací zpoždění 
mezi ztmavením 
a rozetměním 

0,2 – 0,3 s

Napájení 
Solární články, 
žádné tlačítko na vypnutí/zapnutí

Provozní teplota od -10 °C do +70 °C

Celková váha 507 g

Velikost kazety 
90 x 110 x 7 mm 
(98 x 38 mm viditelná plocha)

Doporučené použití  
Všechny typy svařování elektrickým 
obloukem*, nelze použít pro svařování 
laserem.. 

Záruka 2 roky 

Certifikáty CE, DIN, ANSI, AS/NZS, Gost-R, CSA

* Procesy při nichž se využívá elektrického oblouku (svařování elektrodami 
(Stick Welding, SMAW), MIG/MAG (GMAW), GMAW proces s vysokou úrovní 
tavby, Svařování trubičkovými dráty, svařování metodou TIG (GTAW).

OPTREL STAR

Označení Číslo výrobku

Optrel STAR vínová 1002.030                              

Skelet masky Optrel STAR vínový 5001.049                              

ADF kazeta pro Optrel STAR 5012.084
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NÁHRADNÍ DÍLY OPTREL 
PRO ŘADU PROFESSIONAL

VNĚJŠÍ OCHRANNÉ FÓLIE OPTREL 

Označení Č. výrobku Ks/bal.

Vnější ochranné fólie Optrel 
pro masky p450/p430 5000.221 5 

Vnější ochranné fólie Optrel 
pro masky p420/p410 5000.300 5 

Vnější ochranné fólie Optrel 
pro helmu STAR 5000.105 10

VNITŘNÍ OCHRANNÉ FÓLIE OPTREL 

Označení Č. výrobku Ks/bal.

Vnitřní ochranné fólie Optrel 5000.300 5

DALŠÍ NÁHRADNÍ DÍLY OPTREL 
Označení Č. výrobku Ks/bal.

Optrel adaptér pro masky p450/p430 5002.058 1 

Optrel adaptér pro masky p420/p410 5002.062 1 

Knoflík potenciometru Optrel 
pro masky p450 & STAR 5000.860 10 

Přední krycí rámeček Optrel 
pro masku STAR 5000.490 10 

Držák hlavy Optrel    5003.250 1 

Potní pásek Optrel 5004.073 2

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
Označení Č. výrobku Ks/bal.

Pevný adaptér Optrel 
pro uchycení ochranné přilby 5011.180 1 

Kožená ochrana krku Optrel 4028.015 1 

Kožená ochrana krku/hlavy Optrel 4028.016 1 

Dioptrie Optrel 1.00 5000.500 1 

Dioptrie Optrel 1.50 5000.600 1 

Dioptrie Optrel 2.00 5000.700 1 

Dioptrie Optrel 2.50 5000.800 1 

Vnitřní ochranná fólie Optrel modré 
+1 úroveň zatemnění 5000.450 5 

Vnitřní ochranná fólie Optrel světle zelené 
+ 1.5 úroveň zatemnění 5000.400 5 

Vnitřní ochranná fólie Optrel tmavě zelené 
+ 2 úroveň zatemnění 5000.350 5 
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ZAŽIJTE VOLNOST DÍKY MODERNÍMU 
A KOMPAKTNÍMU TVARU

Pasivní výrobky od firmy Sperian byly předesignovány tak, aby odpovídaly potřebám současných 

svářečů. Nový tvar nabízí pohodlí, zvláště při svařování v omezeném prostoru, ale navíc 

chrání svářeče před odletujícími částicemi a UV a IR zářením. Nabídnuté série výrobků dávají 

svářeči šanci si vybrat vhodný výrobek, který odpovídá jeho potřebám. V závislosti na teplotě, 

svařovaném materiálu a způsobu svařování si může svářeč vybrat jednu z nabízených sérií. Navíc 

si ze série může vybrat ten správný výrobek, co mu bude vyhovovat: Ruční štít, masku nebo 

vyklápěcí rámeček.

ŘADA OPTREL BASIC
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Prvotřídní termoplastická pryskyřice pro kvalitní a spolehlivý výkon.
Masky Optrel b100 jsou vyráběny z prvotřídní termoplastické pryskyřice. Vysoká odolnost vůči teplu a poškození 

tohoto materiálu vytváří perfektní kombinaci v moderní, ergonomické formě. Série Optrel b100 je určena především 

svářečům, kteří potřebují spolehlivé základní vybavení. Pro příležitostné svařování elektrodami nabízí levné řešení 

se spolehlivou ochranou očí a obličeje, vhodné pro použití až do 100 °C.

Označení Č. výrobku Ks/bal.

Optrel b110 105 x 50mm / 2” x  4 1/4” 1005.000 10 

Optrel b110 90 x 110mm 1005.001 10 

Optrel b110 3 1/4” x 4 1/4” 1005.002 10 

Optrel b110 55 x 110mm 1005.003 10 

Optrel b110 60 x 110 mm 1005.004 10 

Optrel b110 75 x98 mm 1005.005 10

OPTREL b110
Tento lehký ruční štít, s předními ochrannými foliemi, kříž 

pro uchycení hlavy a svařovacím filtrem DIN 11, je k dos-

tání v šesti, pro každou zemi specifických variantách. 

OPTREL b120
Tato lehká svařovací maska, s předními ochrannými 

fóliemi, průzorem a svařovacím filtrem DIN 11, je k dos-

tání v šesti, pro každou zemi specifických variantách. 

OPTREL b130
Optrel b130 je maska s jednoduše zaviratelným 

vyklápěcím rámečkem, předními ochrannými fóliemi, 

potním páskem a svařovacím filtrem DIN 11. Jednou 

z výhod této masky je velký průzor když je rámeček 

vyklopen.

Označení Č. výrobku Ks/bal.

Optrel b130 105 x 50mm / 2” x 4 1/4” 1005.020 10

Označení Č. výrobku Ks/bal.

Optrel b120 105 x 50mm / 2” x 4 1/4” 1005.010 10 

Optrel b120 90 x 110mm 1005.011 10 

Optrel b120 3 1/4” x 4 1/4” 1005.012 10 

Optrel b120 55 x 110mm 1005.013 10 

Optrel b120 60 x 110 mm 1005.014 10 

Optrel b120 75 x98 mm 1005.015 10

OPTREL b100
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OPTREL b210
Ruční štít obsahující přední krycí folie,kříž pro uchycení 

hlavy a svařovací filtr DIN 11. Speciální foliový posuvný 

mechanismus na rukojeti masky b210x umožňuje rychlé 

přepnutí mezi nezatemněným stavem a svařovacím 

filtrem DIN 11.

Označení Č. výrobku Ks/bal.

Optrel b210 105 x 50mm / 2” x 41/4” 3037000 10 

Optrel b210 90 x 110mm 3800014 10 

Optrel b210 3 1/4” x 4 1/4” 3800015 10 

Optrel b210x 105 x 50mm / 2” x 41/4” 3021402 10 

OPTREL b220
Svařovací maska s předními krycími foliemi, průzorem 

a svařovacím filtrem DIN 11.

Označení Č. výrobku Ks/bal.

Optrel b220 105 x 50mm / 2” x 41/4” 3800227 10 

Optrel b220 90 x 110mm 3890008 10 

Optrel b220 3 1/4” x 4 1/4” 3800029 10

OPTREL b230
Svařovací helma s vyklápěcím průzorem, předními kry-

cími foliemi, průzorem a filtrem DIN 11.

Označení Č. výrobku Ks/bal.

Optrel b230 105 x 50mm / 2” x 4 1/4” 3810351 10 

OPTREL b200
Skleněná vlákna pro velkou pevnost a odolnost.
Masky Optrel b200 jsou vyrobeny z materiálů složených z žáruvzdorných skleněných vláken. Nerovnoměrně 

uspořádaná vlákna kombinovaná s plastickými pryskyřicemi zajišťuje svářeči ochranu před létajícími částicemi, které 

se v případě kontaktu s materiálem sami uhasí. Tento žáruvzdorný materiál odolá teplotám až do 400 °C a speciální 

design dělá tyto masky ideální pro dlouhé intensivní používání při prakticky každém způsobu svařování.
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OPTREL b300
Kompaktní design z skleněných vláken pro vysokou odolnost a nízkou váhu. 
Stejně jako masky Optrel b200 jsou b300 vyztuženy skleněnými vlákny. To vytváří odolný materiál, který spolehlivě chrání 

svářeče před horkými částicemi a vysokými teplotami až do 400 °C. Použití pevné vrstvy skleněných vláken a střední 

tloušťky stěny dělá sérii b300 velice lehkou.

SÉRIE OPTREL B400 A B500
Kožené masky s pasivními filtry. Jsou vhodné pro práci
v omezeném prostoru, na konstrukcích, práci s trubkami
atd. Někdy mohou být tyto kukly jedinou možností jak 
si zajistit ochranu během složité práce.

OPTREL b310
Růční štít s vnějšími ochrannými fóliemi a svařovacím 

filtrem DIN 11. Další velikosti na přání.

Označení Č. výrobku Ks/bal.

Optrel b310 105 x 50mm / 2’’ x 4 1/4’’ 1005.030 10

OPTREL b320
Svařovací maska s vnějšími ochrannými fóliemi, rámečkem 

a svařovacím filtrem DIN 11. Další velikosti na přání.

Označení Č. výrobku Ks/bal.

Optrel b320 105 x 50mm / 2’’ x 4 1/4’’ 1005.040 10

OPTREL b330
Svařovací maska s vyklápěcím rámečkem, vnějšími 

ochrannými fóliemi, kříž pro uchycení hlavy a filtrem 

DIN 11. Veliký průzor, když je rámeček odklopen.

Označení Č. výrobku Ks/bal.

Optrel b330 105 x 50mm / 2’’ x 4 1/4’’ 1005.050 10

OPTREL b420 & b430
Kožená maska s vyklápěcím rámečkem, svařovacím 

filtrem DIN 11 a pružným rámečkem. Bílá kůže.

Označení Č. výrobku Ks/bal.

Optrel b420 (maska) 105 x 50 mm 3800079 1

Optrel b430 (rámeček) 105 x 50 mm 3800289 1

 

OPTREL b520 & b530
Kožená maska s vyklápěcím rámečkem, svařovacím 

filtrem DIN 11 a průzorem. Kvalitní bílá kůže.

Označení Č. výrobku Ks/bal.

Optrel b520 (maska) 105 x 50 mm 3800071 1 

Optrel b530 (rámeček) 105 x 50 mm 3800070 1 
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Přeměnte pasivní na aktivní! 
Tyto dva produkty, Optrel b010 a Optrel b020 nabízí zákazníkům s pasivními ručními štíty a maskami možnost 

vylepšení těchto výrobků na aktivní svářečskou ochranu aniž by museli vyměnit toto vybavení za nové. Jak Optrel 

b010 tak Optrel b020 můžou být použity místo pasivních filtrů.

OPTREL b010 

Označení Č. výrobku Ks/bal. Napájení Úroveň zatmavení Rozměry průzoru

Optrel b010 5012.511 1 Baterie DIN 3/11 108 x 50.8 x 5.3 mm

Optrel b010 5012.501 1 Baterie DIN 3/11 110 x 90 x 5.3 mm

Optrel b010 5012.510 1 Baterie DIN 3/10 108 x 50.8 x 5.3 mm

Optrel b010 5012.300 1 Baterie DIN 3/10 110 x 90 x 5.3mm

OPTREL b020 

VYLEPŠENÉ KAZETY OPTREL

Označení Č. výrobku Ks/bal. Napájení Úroveň zatmavení Rozměry průzoru

Optrel b020 5012.196 1 Solární články DIN 3/10 108 x 50.8 x 5.3 mm

Optrel b020 5012.199 1 Solární články DIN 3/10 110 x 60 x 5.3 mm

Optrel b020 5012.300 1 Solární články DIN 3/11 108 x 50.8 x 5,3 mm
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NÁHRADNÍ DÍLY OPTREL 
PRO ŘADU BASIC

PASIVNÍ SVAŘOVACÍ FILTRY OPTREL
Označení Rozměry Zatmavení Č. výrobku Ks/bal. 

Pasivní filtr Optrel 105 x 50 mm / 108 x 51 mm DIN 8 3000008 100 

Pasivní filtr Optrel 90 x 110 mm DIN 8 3800248 25 

Pasivní filtr Optrel 105 x 50 mm / 108 x 51 mm DIN 9 3000009 100 

Pasivní filtr Optrel 90 x 110 mm DIN 9 3800249 25 

Pasivní filtr Optrel 105 x 50 mm / 108 x 51 mm DIN 10 3000010 100 

Pasivní filtr Optrel 90 x 110 mm DIN 10 3000050 25 

Pasivní filtr Optrel 105 x 50 mm / 108 x 51 mm DIN 11 3000011 100 

Pasivní filtr Optrel 90 x 110 mm DIN 11 3000051 25 

Pasivní filtr Optrel 105 x 50 mm / 108 x 51 mm DIN 12 3000012 100 

Pasivní filtr Optrel 90 x 110 mm DIN 12 3000052 25 

Pasivní filtr Optrel 105 x 50 mm / 108 x 51 mm DIN 13 3000013 100 

Pasivní filtr Optrel 90 x 110 mm DIN 13 3800253 25

VNĚJŠÍ OCHRANNÉ FÓLIE OPTREL
Označení Rozměry Č. výrobku Ks/bal.

Vnější ochranné fólie Optrel 105 x 50 mm 3800257 100 

Vnější ochranné fólieOptrel 90 x 110 mm 3800259 100 

Vnější ochranné fólieOptrel 106 x 32 mm 3800258 100 

Vnější ochranné fólie Optrel antistatické, tvrditelné teplem 150 x 50 mm 3800257 100 

Vnější ochranné fólie Optrel antistatické, tvrditelné teplem 110 x 90 mm 3800261 200 

Vnější ochranné fólie Optrel antistatické, tvrditelné teplem 106 x 32 mm 3800262 200 

Vnější ochranné fólie Optrel antistatické, tvrditelné teplem 110 x 60 mm 3800266 200

DALŠÍ NÁHRADNÍ DÍLY OPTREL
Označení  Č. výrobku Ks/bal.

Optrel držák hlavy b200 Standard  3021300 1 

Optrel držák hlavy b200 Comfort  3800452 1 

Optrel potní pásek  3800756 5 
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www.sperianprotection.com
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Prodejce:Výrobce:
SPERIAN WELDING PROTECTION AG
Industriestrasse 2
CH-9630 Wattwil, Switzerland
Tel. +41 71 987 42 00
Fax +41 71 987 42 99
info@optrel.com




